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Erstmals nachgewiesen:
Sars-CoV-2-Virus in Aerosol

2 Forscher von der University of Florida
untersuchten die Raumluft
zweier Covid-19-Patienten

Auch 5 Meter von den Patienten entfernt
wurden Coronaviren nachgewiesen
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COVID-19 Situation



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

DAS PROBLEM:

Die rasche weltweite Verbreitung von COVID-19 hat
die Dringlichkeit, uns selbst und einander zu
schitzen, erh6ht. Mehrere Studien haben gezeigt,
dass bei der Ubertragung des Virus die Bedrohung
durch die Luft real ist und nicht ignoriert werden
kann. Gesunde und sichere Einrichtungen sind
heute wichtiger denn je. Wir mussen uns in

gemeinsamen Umgebungen vor Virusausbriichen

schitzen.
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Unser taglicher Verbrauch

2 Liter Wasser pro Tag

10,800

Liter Luft pro Tag

Raa ad
- J

2kg Essen pro Tag
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Die Luft in Innenraumen ist

2-5X

STARKER
VERSCHMUTZT

als die AulRenluft

Quelle: EPA

Bakterien & Viren

Allergene Umweltverschmutzung

(Pollen und Ambrosia, & VOC’s
Schimmel, Tierhaare,
Hausstaubmilben)

(fluchtige organische
Verbindungen,
Zigarettenrauch, Smog)

Geriche
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DIE LOSUNG:

Eine komplette Hygienel6sung sollte aus drei wesentlichen
Komponenten bestehen - Luftreinigung, Handewaschen, Desinfektion
von Oberflachen und Schutz vor Virustubertragung von Mensch zu
Mensch.

AeraMax Professional-Luftreiniger bieten maximalen Schutz mit
echten HEPA-Filtern, die 99,97 % aller in der Luft befindlichen
Verunreinigungen, einschlieBlich luftibertragener Viren*, auffangen
kdnnen. Sie wurden speziell fir die intelligente 24/7-Luftreinigung fur
gemeinsam genutzte Luftumgebungen mit bewahrter Filtertechnologie
entwickelt.Reinigen Sie die von Ihnen gemeinsam genutzte Luft mit
AeraMax Professional von Fellowes Brands, Familienunternehmen seit

1917.

<« 1t >

*Der professionelle Luftreiniger AeraMax Professional Air Purifier hat sich in einer Testkammer als wirksam bei der Reduzierung luftiibertragener Konzentrationen von Influenza-A-Aerosol erwiesen

und erreichte innerhalb der ersten 35 Betriebsminuten eine 99,9%ige Reduktion luftiibertragener Viren.
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WARUM AERAMAX PROFESSIONAL?

Effektiv

Integrierbar

|

Zuverlassig
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Partikelgrolien erklart

§
§

1 Mikron ist 1/1000mm

Das menschliche Auge erkennt normalerweise bis 25 Mikron
grolie Teilchen

0.3-0.9 Mikron Partikel stellen oft die grofiten
Gesundheitsrisiken dar

§ Klein genug um in die menschliche Lunge zu gelangen
§ Zu groR um leicht ausgeatmet zu werden
Ein HEPA Filter funktioniert nicht wie ein Sieb

0.3 Mikron ist eine schwer zu erfassende Partikelgréf3e und
HEPA hat eine hohe Filtrationseffizienz bei viel kleineren
PartikelgrofRen

Wir haben Daten, die zeigen, dass unser HEPA-Filter bei
0,011 Mikron eine Abscheidung von >96.5% aufweist

HEPA (99.97%) ist besser als MERV 16

HEPA cetailed view
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Entfernt bis zu 99.97% der Ein antimikrobieller True HEPA

Schadstoffe in der Luft Filter erfasst 99.97% der in der Luft
befindlichen Schadstoffe

Antimikrobiell beschichteter HEPA

Ein VORFILTER erfasst und .
Filter

beseitigt grobe Partikel und
Verschmutzungen

Die PlasmaTrue™ Bipolar-
lonisierung l&dt die in der Luft

o Defindlichen Partikel elektrisch auf,
um die Filterwirkung zu verbessern.

Ein AKTIVKOHLEFILTER ag W
nimmt Gertche und fliichtige
organische Verbindungen auf ¢
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Wie AeraMax Pro funktioniert

Geruch im Raum und passt seine Leistung automatisch an. Das reduziert die Energie, verlangert
die Lebensdauer des Filters und ermdglicht einen problemlosen Betrieb.

’ )\ Dank patentierter EnviroSmart™ Technologie erkennt jedes Gerét Schall, Bewegung und
4

EnviroSmart™

Erhoht
die Filterleistung, wenn Verunreinigungen Sute Luftaualitat »
erkannt werden ute Luttqualita Vel:unrelmgungen Hohe
erkannt Schadstoffbelastung
Reduziert

die Filtrationsleistung, sobald die
Verunreinigungen beseitigt sind

7 777.7!”.7...-.--- ----:A\
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HEPA Filtration

Die hocheffiziente HEPA-Filtration (High Efficiency Particulate Air) wird zur Kontrolle von Feststoffpartikeln wie z.B.
lungengangigen Sporen, Bakterien, Viren oder radioaktiven Partikeln eingesetzt. Diese Filter werden in Reinraumen,
Operationssédlen von Krankenhausern, Fluggesellschaften, in der Lebensmittelverarbeitung, in der pharmazeutischen und
elektronischen Fertigung und in anderen Industriezweigen eingesetzt, die die Notwendigkeit der Luftreinigung erkannt
haben und die HEPA-Filtertechnologie nutzen, um die héchsten Standards der Raumluftqualitat aufrechtzuerhalten.

Normung von Filtern

Filter werden nach der Filtrationseffizienz der Partikel von 0,3 Mikron gemaf den Normen =10 I

UNI EN 1822 klassifiziert. Sie sind in 5 Klassen (E10 bis H14) mit steigenden — S

Leistungsmerkmalen gruppiert. E12 o N i
H13 >99,95% <0,05

Die europaische Norm fir die Klassifizierung von Filtern EN1822-1-2009 bezieht sich auf die True HEPA — >99,97% <0.03

Klassen: H14 >99,995%  <0,005

E10-E12 (EPA) Klasse mit hohem Wirkungsgrad, auch als halb-absolute Filter bezeichnet ~ ULPAFILTER
H13-H14 (HEPA) sehr hohe Effizienzklasse, auch Absolutfilter genannt
U15-U17 (ULPA) sehr niedrige Penetrationsklasse U15  >99,9995%  <0,0005

U16 >09,99995%  <0,00005
ul7 >99,999995%  <0,000005
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HEPA Filtration

100

= 99.98 \ [
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l De=ign Point

Most Penetrating Particle Size 0.3 microns
99.94 t
0.01 0.1

Particle Size, microns

Figure 1: Typical Performance of a HEPA 88 .97% Filter.

Die Einfangeffizienz kleinerer Partikel von 0,1 bis 0,01 ist
groRer als die der grof3eren Partikel von 0,2-0,3 Mikron.

Warum? HEPA Filter erfassen Partikel in drei Wirkungsweisen:

Sperreffekt: Kleine Partikel folgen aufgrund ihrer geringen
Masse dem Luftstrom, der sich um die Fasern herumbewegt.
Geraten die Partikel dabei zu nah an eine Faser, werden sie
aufgrund von Adhasionskréaften angezogen und bleiben an der
Faser haften.

Tragheitseffekt: GrolRere Partikel haben eine hthere Masse und
damit eine hohere Tragheit. Andert der Luftstrom plotzlich
seine Richtung, weil er um eine Faser herumfihrt, sorgt die
Tragheit des Partikels daflr, dass er seine Richtung nahezu
unverandert beibehalt und dabei gegen die Faser prallt. Auch
hier sorgen Adhasionskrafte fur das Anhaften des Partikels.

Diffusionseffekt: Die kleinsten Partikel ziehen sich mit
Luftmolektlen zusammen. Durch Kollisionen wird die Bahn der
Partikel unregelmé&Rig und es ist wahrscheinlicher, dass sie auf
eine Faser treffen und an ihr haften bleiben.
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FEINSTAUB
k. -
Dieselkraftstoffdampfe
Sulfate
Nitrat
Ammonium
Natriumchlorid

VIREN BAKTERIEN
&+ P A——
Grippe (Stamm A) Tuberkulose
Rhinovirus Staphylokokkus
Coronavirus (SARS) Legionellen
Norovirus
Masern SCHIMMELSPOREN
Mumps g )
Windpocken i
Pocken Pilze
Sporen
o ALLERGENE
< >
Pollen AERAMAX
Staub AIR PURIFIERS
Tierhaare
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Patentierte PureView™ Technologie

ROOM AIR QUALITY

CLEANING

. y DAS UNSICHTBARE SICHTBAR MACHEN!
| e W Die digitalen PureView-Displays lesen kontinuierlich den Raum ab, zeigen
Ihnen den Reinigungsprozess an und Sie erhalten eine Anzeige des
Prozentsatzes der aufgefangenen Partikel.
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. R
Model |AM2 | AM3PureView™ | AV3ESPursView™ | AM4PureView™
Flachendeckung Bis 15m?2 Bis 65m?2 Bis 65m?2 65-130m?
Installation Wandmontage/ Wandmontage Bodenstander Wandmontage
Stander optional
Preis € 699,00 € 1.498,00 €1.598,00 €1.998,00
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AM 2

ENTHALTEN
FILTERLEBENSDAUER 1 JAHR

ZUBEHOR

]“‘1

9544501  Filtro Ibrido AM2 1 anno

9540901 Piedistallo AM2 1pz 50€

“‘—
AM 3 PureView™ AM 3S PureView™

—

AM 4 PureView™

Filtro Ibrido 1anno
9436902 AM3/35/4 2 PEZZI el 280€
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Proprietary & Confidential
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Installation
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Installation N ==

Ein-/Aus-Schalter
o
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S

Modell AeraMax AM3 PC PureView Viruskiller 401 Planmeca Clinic 300

Raumgroiie max. 55m? max. 60m? Keine Angabe
Luftzufuhr/ Std. max. 374m3 max. 240m3 max. 330m3
Lufterstufen 5 Keine Angabe Keine Angabe
Luftwechsel / Std. 3-5 je nach Raumgrolie Keine Angabe Keine Angabe
Filtertyp True HEPA / 99,97% HEPA 13 / 99,95% True HEPA / 99,95%
Installation wahlweise Wand oder Stand Wandgerat Standgerat
Digitalanzeige ja Nein Nein

Garantie 5 Jahre Keine Angabe Keine Angabe

Preis €1.498,00 €1.590,00 € 1.364,00


http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

Raumgrole
Luftzufuhr/ Std.
Lifterstufen
Luftwechsel / Std.
Filtertyp
Installation
Digitalanzeige
Garantie

Preis

—=

max. 65-110m?
max. 748m3
3)
3-5 je nach Raumgrolie
True HEPA
Wahlweise Wand- oder Standgeréat
ja
5 Jahre
€1.998,00

i

Modell AeraMax AM4 PC PureView Viruskiller 103

max. 100m?
max. 600m3
Keine Angabe
Keine Angabe
HEPA 13
Standgerat
nein

Keine Angabe

€2.400,00

Planmeca Clinic 500

Keine Angabe
max. 600m3
Keine Angabe
Keine Angabe
True HEPA
Standgerat
nein

Keine Angabe

€2400,00
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WARUM AERAMAX PROFESSIONAL?

Effektiv Integrierbar
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INFLUENZA: EIN PROBLEM IN DER LUFT

purch LUFT

wird Grippe eher
tbertragen als durch
OBERFLACHEN

-
( /
'bis.ca. .1m | 3-5!’!; 5-50m g"’ll/é/%
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Tests & Zertifizierung

Influenza HIN1

CERTIFICATE

The Fellowes AeraMax Pro has been shown to remove 99.99% of airborne virus within 35 il ). ‘
minutes of operation.
Influenza A percentage reduction over ime with and without A = =
the AeraMax PRO AM lil Air Purifier operating.* e i
T ..:.:. '\—.'II
100
s, T N L R e BT I F Sy
B0
40
20
-2 to - 5 min O to 15 mir 20 to 35 min 40 to 55 min 60 1o 75 min p
Contro Setting A Setting B Setting C
Ergebnis:

 AMS3 entfernt 99,99% der Viren innerhalb von 35 Minuten.
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Committente:

S

VILLA DEI PINI

Viale dei Pini, 31 — 62012 Civitanova Marche MC

Tests & Zertifizierung

Bakterien

4, RISULTATI ANALITICI

Casa di Cura Villa dei Pini
Civitanova Marche
Oncologia Piano 1 - Degenza 16

Dipesics gt Disggaattive A

Documento:

VERIFICA FUNZIONAMENTO
DISPOSTIVO AERAMAX

» Validazione microbiologica dell'aria

» Classificazione Particellare secondo UNI EN ISO 14644-1

PERIODO INDAGINE: 19 Aprile 2019

Il presente documento é redatto da:
Centro Assistenza Ecologica S.r.|
Societa Unipersonale

Via Caduti del Lavoro 241 60131 — Ancona

Parfita VA" 01541050421

Ergebnis:

« Gesamtreduzierung der Bakterien- und Partikelbelastung

tel. 071290201 fax 071 2867654 www ecocae it

CLASSIFICAZIONE MICROBIOLOGICA DELL'ARIA|
INGRESSO ARIA AERAMAX (A monte del dispositvo filante) 1950
USCITA ARIA AERAMAX (A valle del dispositivo fitrante) 200

5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Le prove sono state condotte su una degenza con installato il dispositivo di filtrazione AERAMAX
e su una degenza senza dispositivo per effettuare un confronto fra i due ambienti. Nella degenza

con dispositivo AREMAX i prelievi della carica microbica e particellare sono stati eseguiti nella

CLASSIFICAZIONE PARTICELLARE DELL'ARIA

WGRESS0 ARIA AERANAX (A mont de dupostve feame) | 2096582

[S5CTA AR AERANAX A vaecel dsosivsfivare

Casa di Cura Villa dei Pini

Civitanova Marche

Gncologia Piano 1 — Degenza 14
R

CLASSIFICAZIONE MICROBIOLOGICA DELL'ARIA
ARIA AMBIENTE POSTAZIONE 1 1300
ARIA AMBIENTE POSTAZIONE 2 1850

CLASSIFICAZIONE PARTICELLARE DELLARIA
ARIA AMBIENTE POSTAZIONE 1 | 276522
[ aserErosTmes e

Verifica funzionamento dispositivo Aeramax — Casa di Cura Vila dei Pini

presa di ingresso ed uscita aria del dispositivo

Dai dati analitici si osserva un abbattimento della carica batterica totale e del particellare in uscita

dal dispositivo filtrante AERAMAX.

Ancona, 2 Maggio 2019

Verifica funzionamento dispositivo Aeramax — Casa di Cura Vila dei Pini

ASCANI
ANDREA
02.05.2019
08:29:27 UTC

Pag 84i7
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May 13, 2014

Michael Jacobs

Sureshield Coatings Company
350 Northgate Parkway
Wheeling, IL 60090

USsA

Antifungal Assessment of One Filter Media Sample
3006131

One filter media sample. treated with Ultra-Fresh DW-56, was received from Sureshield
Coatings Company on April 09, 2014. At Thomson Research Associates Inc.. the sample was
tested for resistance to mixed fungal growth using a standard test procedure.

PROCEDURE

Fungal Resistance Test:

ASTM Method G-21-13 “Determining resistance of synthetic polymeric materials to fungi” was
used to test the specimen. In brief. the specimen was placed onto a mineral salts agar medium
and then inoculated with a mixed fungal spore inoculum consisting of equal numbers of spores
of the following species

Aspergillus niger (ATCC #6275) Aureobasidium pullulans (ATCC #15233)
Chaetomium globosum (ATCC #6205)  Trichoderma virens (ATCC #9645)
Penicillium fumiculosum (ATCC #11797)

The inoculated specimen is then incubated at 28C for 28 days. in order to allow adequate time
for mature fungal growth to appear.

[THOMSON RESEARCH ASSOCIATES INC
49 Gervais Drive, Toronto. Ontario. Canada. M3C 1Y9
Tel: 416.955.1881 « Fax: 416.955.1887 + Email: lab@uitra-fresh com
Ultra-Fresh is a registered trademark of Thomson Research Associates Inc.

Certificato trattamento Antimicrobico
filtri

Technical Report No. 70.401.13.125.07-00 Choose cortainty.
Rev. 00
Dated 2013-06-28

Clont Fellowes Inc.
1789 Norwood Avenue, Itasca, lilinois 60143-1095, USA

Manssctsngpace  ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co. Ltd
5th A1 Building Lengma Ind. City Shiyan Town 618108 SHENZHEN
Guangdong CHINA
Ms. Zhao Bessie

Tt subject Product: Anion generator
Type: YTP-B4

oot spacuicaton EN 60335-1/A15:2011
EN 60335-2-65/A11:2012
EN 62233: 2008

Purpase of exsmination:  Test according to application
- Ozone concentration according to clause 32 of EN 60335-2-65/A11:2012

Test result The test results show that the presented product is in compliance with the
specified requirements.

This reg

report may only be quotes
angle axamination of the object
wuction

1 ful, A

use for advertising purposes mu e in writing
in quesson and is not generslly spplicable evalustion of the quality of

othar pros

ittt cn

Certificato produzione ozono ionizzatore
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Getestet und zertifiziert (Influenza HIN1)
verschiedene Ldsungen flr verschiedene
Umgebungen

Design

Wandmontierte und integrierte Installation:

maximiert die Leistung und spart Platz
Geringer Stromverbrauch: 5-11W
Produkt eigener Herstellung, getestet und
zertifiziert, nicht importiert

5 Jahre Garantie

Automatikbetrieb und Bereitschaftsfunktion
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COVID-1S E

LUFTREINIGER:
NUTZUNGSHINWEISE
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Information zu COVID 19

« COVID 19 ist weder SARS Virus noch Influenza. Einige Politiker und Zeitungen haben falschlicherweise den COVID-19
Virus als ,,Corona Grippevirus“ bezeichnet.

» Geschatzte GroRRe zwischen 50-200nm (0.05-0.2 Mikron)
» Bei COVID 19 handelt es sich um ein vollig neues Virus, das neue Wege der Behandlung und Isolierung erfordert.
» Die meisten Ansteckungen erfolgen von Mensch zu Mensch

» Das Virus kann oberflachlich und mehrere Stunden lang in der Luft bleiben, die Verweilzeit in Aerosolen kann
bis zu 8 Stunden betragen

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein mit infektiosen Viren beladenes Aerosol zu einer COVID- 19 Infektion fihren
kann, solange die fliissige Phase der Aerosolpartikel nicht vollstandig verdunstet ist
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«®
o.g'
oYe
Tropfchen

Personengruppe

ahnarzt, Personal und
Patienenten

Infizierter Patient

.Die Ubertragung von Covid-19 durch Aerosole sind die groRte Sorge!
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AERAMAX UND COVID-19

AeraMax Pro Luftreiniger sind als wirksam bei der
Reduzierung der Luftkonzentrationen von Influenza A
(HIN1)-Aerosol in einer Testkammer zertifiziert, wodurch
innerhalb der ersten 35 Betriebsminuten eine 99,9%ige
Reduzierung des Virus in der Luft erreicht wird

sind zertifiziert, 99,97% der Schadstoffe bei 0,3 Mikron
(MERV 16) zu erfassen

kann 97% der Schadstoffe bei 0,01-0,02 Mikron erfassen,
unter Verwendung der Testdaten von IBR Laboratories

Die antimikrobielle Behandlung des HEPA-Filters
vermeidet die Vermehrung von Viruskulturen, Keimen und
Bakterien
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FILTERZUSTAND GEBRAUCHT

FILTERZUSTAND NEU
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-Wenn einer Ihrer Kollegen Zweifel an der
Wirksamkeit dieses Produktes hat, sagen Sie
ihm in meinem Namen, dass es verrickt ist,
zu glauben, es mache keinen Unterschied
alle aufgefangenen Viren und Schmutzpar-
tikel einzuatmen.

,Danke, dass Sie es uns verkauft haben.*

Dr. Stefano Milani
Zahnartpraxis in Torsello & Milani
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